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ELEKTRO GABELSTAPLER CARER R 120-160

ALLGEMEINE MERKMALE

TRAGFAHIGKEIT 12.000-16.000 Kg

LASTSCHWERPUNKT 600mm
SPANNUNG 120V
KIPPBARE KABINE

SUPERELASTIK ZWILLINGSBEREIFUNG

AC MOTOREN

MULTIFUNKTIONSDISPLAY EASY INFO (MDE)

OLBADBREMSEN
NIEDRIGE NEIGEZYLINDER
FAHRGESCHWINDIGKEIT 12 km/h

HUBGESCHWINDIGKEIT 0,38 m/s
BATTERIE 120V — Maximalkapazitdat 1680Ah

Die CARER Vorteile
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Dieser Stapler ist der ultimative
Ausdruck der Starke und Kraft der
Standard-Palette von Carer
Gabelstaplern, mit einer
Tragfahigkeit von bis zu 16.000 kg.
Ausgestattet mit einer kippbaren
Kabine fiir den schnellen und
einfachen Batteriewechsel, ist
dieser Stapler in der Lage hohe
Leistung, lange Arbeitszyklen

und kompakte Abmessungen zu
kombinieren.

Technische Daten

Die Superelastikbereifung ist ideal
fir AuReneinsatze geeignet.

Der Fahrerplatz ist sorgféltig

auf einen maximalen
Bedienkomfort ausgerichtet: Die
Lenksdule und der Sitz lassen sich
optimal auf jeden Fahrer anpassen
und die Sitzposition erméglicht
bestmogliche Sicht in allen
Fahrsituationen.

Die elektronische Steuerung der
Traktion und Hubleistung
ermoglicht einen leisen Betrieb bei
maximaler Leistung.

Die Gabelstapler der Baureihe
R120 -160 sind mit einer stabilen
Lenkachse ausgestattet, die einen
groRen Lenkeinschlag ermdoglicht.
Die Olbadbremsen bieten
maximale Wirksamkeit und
Sicherheit und minimieren die
Wartungskosten. Die elektrische
Bremsenergieriickgewinnung

kann in der Intensitdt auf die
Anforderungen der Fahrer
eingestellt werden. Die Batterien
sind zwischen den Achsen
angeordnet und kénnen durch
Kippen der Kabine mit einem
hydraulischen Zylinder gewechselt
werden. Die Batterietroge sind mit
Einfahrtaschen fiir Gabelzinken
ausgestattet, sodass ein leichter
Wechsel mit einem Gabelstapler
moglich ist.




Blectric Forkiift Trucks
1.4 |Hersteller :(Kurzbezeichnung) C.ARER. Srl
12 |Typenbezeichnung des Herstellers R120 R160
z 13 Antrieb: Elekiro,Diesel Benzin, Treibgas, Netzelek. Elektro Elektro
& [14_|Bedienung: Geh, Stand, Sitz | Sitz Sitz
% 1.5 |Tragfahigkeit :Nominal Hublast Q (1) 12 16
* |16 |Lastschwerpunkt - c (mm) 600 600
[18  |Lastabstand :von Mitte Vorderachse X (mm) 910 (1) (2) 950 (1) (2)
[18 |Radstand Y  (mm) 3020 3020
& [21 |Eigengewicht :einsschl Batterie (k) 20025 24340
% |§27 Achslast : mit Hublast,vorn/hinten (Mast senkrecht) (kg) 29460 / 2565 36970/ 3370
© [23 |Achslast : ohne Hublast,vorn/hinten (Mast senkrecht) (kg) 11460 / 8565 12760 / 11580
31 |Bereifung: SEG SEG
é 32 |Reifengrofe, vorn 12.00-20 12.00-20
g ReifengrofRe, hinten 12.00-20 12.00-20
§ 35 | Réder (x-angetrieben) :Anzahl vorn/hinten 4X/2 4X/2
& Spurweite: mitte Reifen, vorne b10  (mm) 1840 1840
| Spurweite: mitte Reifen, hinten b11  (mm) 1785 1785
- |Neigung Hubgeriist vor / zuriick ap  (°) 3/7(2) 37(2)
2 |Hohe Hubgelist eingefahren h  (mm) 2900 3350
| |Freihub h2  (mm) 0 0
|Hubhshe h3  (mm)| 3400 3400
4.5 |Hohe Hubgeiist ausgefahren h4  (mm) 5000 5250
4.7 |Hohe iber Schutzdach h6  (mm) 2830 2830
[Sitzhche h7  (mm) 1750 1750
42 |Kupplungshéhe h10  (mm) 880 880
(uzél 419 |Gesamtlange L1 (mm) 5820 5860
é : g Lange einschl.Gabelriicken L2 (mm) 4620 4660
g 21 ;' Gesamtbreite b1/b2 (mm) 2485 2485
2 [422 |GabelzinkenmaRe: Breite - Dicke - Lange exsxL (mm) 200x70x1200 200x80x1200
Klasse FEM 2328/30, c.FEM /A B CARER CARER
24 |Gabeltragerbreite b3 (mm) 2000 2000
1 |Bodenfreiheit mit Last unter Hubgeriist mi  (mm) 200 200
2 |Bodenfreiheit Mitte Radstand m2  (mm) 300 300
4.33 |Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200 Ast  (mm) 6710 6750
.34 [Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 Ast (mm)| 6910 6950
.35 |Wenderadius Wa  (mm)| 4600 4600
4, . |Kleinster Drehpunktabstand b13  (mm) 2130 2130
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last (km/) 1212 1111
2 ;Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last (mls) 0.29/0.38 0.24/0.32
z [5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last (m/s) 0.4/0.4 0.4/0.4
= 55 |zugkraft mit/ohne Last (60 Minuten) (N) 10900/ 13000 9500 / 12250
?23 _ |Max. Zugkraft : mit/ohne Hublast (5 Minuten) (N) 27300/ 29400 25900 /28500
g : Steigfahigkeit :mit/ohne Hublast (30 Minuten) (%) | 8/13 6.2/11
= 58 |max. Steigfahigkeit :mit/ohne Hublast (5 Minuten) (%) 10.5/16 9/15.5
| |Beschleunigungszeit :mitlohne Hublast (Strecke 10 m) (s) 6/5 6.7/5.1
| Betriebsbremse :mech./hydr./elektrisch/pneumatisch hydr./elektrisch hydr./elektrisch
Elekiro- Fahrmotor, Leistung (S2 60 min) (kW) 35 35
_ |Elektro- Hubmotor, Leistung (S2 60 min) (kW) 2x35 2x35
6.4 |Batteriespannung u (V) 120 120
4.1 |Batterie :Kapazitét bei 5 stiindl. Entladung K5  (Ah) | 1250 / 1400 /1550 / 1680 1400 /1550 / 1680
6.5 |Batteriegewicht (min.) (k) | 4450 /5700 5300 /5700
= 84 |Art der Fahrsteuerung ‘ inverter inverter
E I‘B'.Zz' |Arbeitsdruck :fiir Anbaugerate (bar) 160 160
5 [84 |Schalldruckpegel nach EN 12 053, Fahrerohr (dBA) = -
VDI 2198 Rev10 06/10/2016

(1) Mit integriertem Seitenschieber

(2)Abhéngig vom gewahiten Hubgeriist

SE=Superelastisch - SEG=2willing - C=Volgummi - L=Luft - VLK=Vulkollan

Die Angaben beziehen sich auf die Machine mit SE-Bereifung, wenn nicht anders angegeben.

Dieses Datenblatt macht, entsprechend der VDI Richtlinie 2198, Angaben zur Stand:

Optionale A

wie andere Bereifl

C.ARE.R. Produkte und Spezifikationen kénnen ohne Vorankiindigung geéndert werden.

g, andere Hubgeriiste, zusatzliches Zubehér etc., kénnen zu Abweichungen der Angaben fiihren.
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